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Vykurovacie teleso ETP
Inštalačné a bezpečnostné pokyny

Vykurovacie telesá ETP sú určené výhradne pre pomocný ohrev vody v uzavretých alebo otvorených1.
nádobách.
Počas prevádzky musí byť vykurovacia časť a trubica senzora úplne ponorená vo vode. Tepelne2.
indukovanému prúdeniu vody nesmie byť bránené.
Vykurovacie teleso smie byť inštalované iba vo vodorovnej polohe, dĺžka armatúry 6/4" nesmie prekročiť3.
80 mm. Pred armatúrou musí byť ponechaný voľný priestor zodpovedajúci inštalačnej dĺžke + 50 mm
pre montáž atď.
Nevyhrievaná zóna vykurovacej tyče je 100 mm od tesniacej plochy.4.
Pred akoukoľvek prácou na zariadení je vykurovacie teleso nutné odpojiť z elektrickej siete.5.
Okolitá teplota v blízkosti skrine nesmie prekročiť 85 °C.6.

Inštalácia

Elektrické pripojenie smie vykonať iba kvalifikovaný elektrikár.

Pred inštaláciou sa uistite, že sa vykurovacie články (tyče) vzájomne nedotýkajú. V prípade potreby ich1.
upravte ručne.
Snímte ochranný kryt.2.
Nainštalujte ponorný ohrievač s dodaným plochým tesnením do plošného spoja a/alebo ho utesnite3.
konope, PTFE alebo podobným materiálom. Na to použite otvorený kľúč SW60. Montáž pomocou klieští
alebo podobných nástrojov nie je povolená.
Pripojovací kábel musí byť zasunutý cez priloženú skrutkovanú káblovú priechodku do pripojovacieho4.
priestoru vykurovacieho telesa. Pripojovací kábel musí mať dostatočný menovitý prúd.
Vykonajte elektrické pripojenie (podľa schémy zapojenia) a uistite sa, že pripojovacie napätie je správne.5.
Pred prvým uvedením spotrebiča do prevádzky je nutné skontrolovať všetky zapojenia podľa schémy
zapojenia.
Vykurovacie teleso s menovitým výkonom 2,5 kW a vyššie je štandardne pripojené k trojfázovým6.
systémom 230/400 V, určeným pre priame ovládanie. Nulový bod nesmie byť uzemnený. Vykurovacie
teleso s výkonom 1,5 kW je zapojené pre jednofázové napätie 230 V. Pre výkony do 3,5 kW je možné
jednofázové pripojenie s priamym ovládaním na 230 V, pričom vykurovacie teleso musí byť pripojené
podľa obrázku 2. Dodaná svorkovnica v nulovom bode je určená na tento účel. Toto smie vykonať iba
kvalifikovaný elektrikár. Mostíky musia byť vykonané na svorkovniciach regulátora pomocou medených
vodičov s prierezom 1,5 mm2.
Aby bolo možné otočiť ochranný kryt do požadovanej polohy, snímte kryt a po otočení ho znovu7.
utiahnite. Tesnenie puzdra nesmie byť posunuté ani poškodené. Používajte iba originálne skrutky s
podložkami. Netesnosť v dôsledku nesprávnej inštalácie nepredstavuje záručnú udalosť.
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DÔLEŽITÉ: NEZABUDNITE PRIPOJIŤ UZEMNENIE!

Počiatočné uvedenie do prevádzky

Nádoba musí byť naplnená vodou pred zapnutím elektriny. Prvý ohrev zariadenia musí byť monitorované.
Počas procesu ohrevu musí expandovaná voda produkovaná vo vnútri nádrže odkvapkávať z poistného ventilu
v prípade tlakového pripojenia a z prepadovej zmiešavacie batérie v prípade beztlakového pripojenia. Je nutné
skontrolovať funkciu automatického vypnutia termostatu. V prípade nutnosti opravy používajte iba originálne
náhradné diely!

Na uváženie

V závislosti od obsahu vápnika vo vode a prevádzkových podmienkach môže byť z vykurovacích telies1.
nutné pravidelne odstraňovať vodný kameň. Odporúča sa inštalovať zmäkčovacie zariadenie alebo
zariadenie na zníženie teploty, ako je popísané ďalej. Upozorňujeme, že poškodenie výhrevného telesa v
dôsledku usadzovania vápnika nepredstavuje záručnú situáciu pre priame ani nepriame škody.
Teplotu vody v zásobníku je možné plynule nastaviť pomocou voliča teploty tak, aby zodpovedala vašim2.
potrebám teplej vody. Maximálne nastavenie teploty je cca 75 °C. Minimálne nastavenie teploty je cca 7
° C a slúži tak aj ako ochrana proti zamrznutiu. Rozdiel teploty je cca 10 °C. Takže pri nastavení na 75 °C
teplota klesne na cca 65 °C, než sa vykurovacie teleso znovu zapne. Aby ste zabránili príliš rýchlemu
usadzovaniu vodného kameňa na vykurovacom telese, odporúčame nastaviť teplotu pod 65 °C.
Pokiaľ dôjde k poruche počas používania, môžete informovať zákaznícky servis alebo po príslušnej3.
konzultácii zavolať autorizovaného elektrikára. Nepokúšajte sa závadu opraviť sami. Odborníkom
obvykle trvá oprava len veľmi krátku dobu.
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Vykurovacie teleso ETP
Záručný list

Záručná doba1.

Záručná doba je zo zákona predpísaná pre všetky domáce spotrebiče. Spotrebič, ktorý je určený pre
domácnosť, ale je používaný komerčne, má záruku 6 mesiacov. Záručná doba začína bežať prevzatím
spotrebiča.

Záručné podmienky2.

Záruka nadobúda platnosť prevzatím spotrebiča a uhradením faktúry. Vždy si uschovajte záručný list
vyplnený predajcom, faktúru, dodací list alebo iný doklad o kúpe.

Záručné požiadavky3.

Platná záruka vyžaduje, aby vykurovacie teleso bolo nainštalované v súlade s inštalačnými a
prevádzkovými pokynmi kvalifikovaným personálom autorizovaným výrobcom a aby bolo správne
prevádzkované. Spotrebič nesmie byť zakúpený z druhej ruky.

Výnimky4.

Nasledujúce prípady neoprávňujú zákazníka na uplatnenie záruky:
farebné odlišnosti
bežné opotrebenie
rozbité sklo a plastové diely, také odchýlky od normy, ktoré len nepatrne znižujú hodnotu alebo funkčnosť
poškodenie pri preprave spôsobené vonkajšími vplyvmi
mechanické poškodenie, poškodenie spôsobené mrazom a poškodenie spôsobené jednorazovým
prekročením prevádzkového tlaku uvedeného na výkonovom štítku
poškodenie spôsobené prevádzkou nasucho
poškodenie spôsobené vápenatením
poškodenia spôsobené chemickými alebo elektrochemickými vplyvmi
poškodenie spôsobené nesprávnym napätím, úderom blesku, prepätím
poškodenia spôsobené vniknutím cudzích predmetov alebo elektromechanickými vplyvmi
poškodenie korózií v dôsledku agresívnej, nepitnej vody
poškodenie spôsobené oneskorenou výmenou ochrannej anódy zásobníka teplej vody
V prípade zásahov tretích strán, ktoré neboli výslovne objednané výrobcom, zaniká záruka, a to aj v
prípade, že sa jedná o zásah vykonaný kvalifikovaným elektrikárom.
Nároky presahujúce záruku, najmä nároky na náhradu škody a následné škody, sú vylúčené v rozsahu, v
akom je to zákonom povolené.
Služby vykonané mimo rámca záručných podmienok budú spoplatnené.

Výnimky zo záruky5.

Reklamácie presahujúce rámec vyššie uvedenej záruky alebo reklamácie odlišné od reklamácií sú
vylúčené. Výrobca nenesie zodpovednosť za prerušenie prevádzky, ušlý zisk, stratu dát a informácií.

Náklady6.

V prípadoch, keď je oprava nutná, prosím, poskytnite záručný list a doklad o kúpe; náklady na dopravu a
zodpovednosť hradí zákazník. Počas záručnej doby hradí výrobca náklady na materiál, ktoré vzniknú v
dôsledku opravy spotrebiča autorizovanou dielňou. Pokiaľ je oprava vykonaná na mieste inštalácie, budú
náklady na cestovné a vozidlo fakturované po uplynutí prvého roku záručnej doby.
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